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Lochsuchgerdt Typ PP2441(q)/308/R153

zur Schweissnahterkennung
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PP83201/2 23 R153
Einsatzbereich:
Ortung von durch Loch markierter Schweissnaht Best.—Nr.:
Hinweise:
. M: 1:5 Aus Bandgeschwindigkeit und Lochdurchmesser ergibt sich
Technische Daten: aus untenstehendem Diagramm, ob Normal— oder g—Gerdt 4314
zu verwenden ist. Falls hohere Bandgeschwindigkeiten als
o _ 900m/min auftreten, bitten wir um gesonderte Anfrage.
ehduse uss :
g d ht G5OOO Das (undurchsichtige) Bandmaterial muss das Gerdt auf der
ewic ca. 9 gesamten Erfassungsbreite bedecken; ggf. sind die Seitenbereiche durch Masken
Schutzart P65 abzublenden oder Gerdte mit geringerer Erfassungsbreite zu wdhlen.
Versorgung 230VAC/10VA
Ausgang Optokoppler 60mA, el

9 Signalart hell— /dunkelschaltend

o Sendelicht GaAs 880nm 30 e o

i Gleichlichtfestigkeit >80klLx PP2441 PP2441  q

o .. . . . »/ |

o Storunterdriickung  Zwangssynchronisation | |

- Zugriffszeit g <2ms/Schaltiibergang (Option) /

§§§’g normal  <12ms/Schaltiibergang /

EQBN Schalthdufigkeit g Relais: 10 /s; elektron.: 300 /s (Opt.) g / /

ggg; normal Relais: 10/s; elektron.: 40 /s N /
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+¥ 38 Sonderausfiihrungen:

RIS 3 4 56789 15 2 3 4 56789 15
wdrmegeschitztes Optiksystem, pl 100 v 1000
Betriebsspannung ~ 24VDC, 42—48VAC, 115VAC YBand
Ausgdnge pnp, €2; npn, ed m/min

Entwurf und Ausfihrung der Gerdte und ihrer Elektronik sind geistiges Eigentum der

Relais, 5A, 900VA, 1xUm, R

daher aus urheberrechtlichen Griinden nicht abgegeben werden. Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten. Nachdruck
dieses Datenblattes sind nur mit Genehmigung der "Firma Fotoelektrik Pauly GmbH & Co. KG” und mit Quellenangabe gestattet. Zuwiderhandlung strafbar.

"Firma Fotoelektrik Pauly GmbH & Co. KG". Innenschaltbilder kdnnen

oder auszugsweise Kopien



