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Betriebsanleitung

pauly

Reflexlichtschranke
JP705 Ex
JP7051 Ex
fur explosionsgefahrdete Bereiche

,4130G’

Merkmale

Anwendungen

v' GrolRRe Arbeitsreichweite — typisch bis
20 m in staubbelasteten Umgebungen

v' Explosionsgeschitzte
Reflexlichtschranke

v €911 26 Ex db IIC T6 Gb

v €9 11 2D Ex tb I1IC T80°C Db

o Material-/Objekterfassung in explosionsge-
fahrdeten Bereichen der Zone 1 oder Zone 21

Reflexlichtschranke JP705 Ex / JP7051 Ex

Skizze JP705 Ex / JP7051 Ex
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1 Identifizierung

1.1 Produktmarke Reflexlichtschranke ,JP705... Ex* flr explosionsgefahrdete
Bereiche

1.2 Produktversionen / Infrarotlicht: JP705 Ex

Kennzeichnung Rotlicht: JP7051 Ex

1.3 Name und Adresse Fotoelektrik Pauly GmbH

des Herstellers Wahrbrink 6, 59368 Werne, Germany

1.4 Konformitats- Die oben genannten Produkte wurden in Ubereinstimmung mit den

erklarung nachfolgenden Normen oder normativen Dokumenten entwickelt

und hergestellt!

¢ Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
e EMV-Richtlinie 2014/30/EU

e ATEX-Richtlinie 2014/34/EU

EG-Baumusterprifbescheinigung nach Richtlinie 94/9/EG fur Geréte und
Komponenten zur Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen:

Bescheinigungsnummer: BVS 08 ATEX E 122 X

112G ExdblIC T6 Gb

K ich :
ennzeichnung: &9 12D Ex tb IIIC T80°C Db

IECEX Certificate of Conformity, IEC Certification Scheme for
Explosive Atmospheres:

Certificate No.: IECEx BVS 12.0029X

Ex db IIC T6 Gb

Marking: Ex tb IIIC T80°C Db

Angewendete Normen und technische Spezifikationen:

IEC 60079-0:2017 Allgemeine Anforderungen
IEC 60079-1:2014 Gerateschutz durch druckfeste
Kapselung ,d"
IEC 60079-31:2013 Gerate-Staubexplosionsschutz durch
Gehause ,t*
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2 Produktbeschreibung

2.1 Allgemeine Funktionen und Anwendungsbereich, bestimmungsgemale Verwendung

Die Reflexlichtschranke ,JP705... Ex" ist fur den Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen der
Zone 1 und Zone 21 entwickelt worden.

Die Reflexlichtschranke ,JP705... EX* besteht aus einem Sender und einem Empfénger. Die
Sender- und Empfangerelektronik ist auf einer gemeinsamen Leiterplatte bestlickt. Die Leiterplatte
ist in einem druckfesten Gehause untergebracht. Der Sende- und Empfangsstrahl ist so
ausgebildet, dass ein gemeinsamer Uberschneidungsbereich entsteht. Ein Reflektor, der
innerhalb dieses Strahl-Uberschneidungsbereichs positioniert ist wird beleuchtet und gleichzeitig
beobachtet. Die Reflexion flihrt zum Ansprechen des Empfangers.

Durch Anlegen einer Versorgungsspannung von 24VDC wird das Sendelicht eingeschaltet und der
Empfanger befindet sich unmittelbar in Empfangsbereitschaft. Vom Sender wird ein moduliertes
Lichtsignal erzeugt. Der Typ JP705 Ex arbeitet mit nicht sichtbarem Infrarotlicht. Der Typ

JP7051 Ex arbeitet mit sichtbarem Rotlicht. Das ausgesendete Lichtsignal hat ein definiertes
Taktverhéltnis. Der Empfanger sieht das vom Sender ausgesendete und vom Reflektor
reflektierte, modulierte Licht. Abhangig von der ausgewahlten Signalart — hell- oder
dunkelschaltend — wird der Schaltausgang im Empfénger ein- oder ausgeschaltet.

Bei gewahlter Signalart ,hellschaltend’ ist der Transistor eingeschaltet, wenn der Lichtweg
zwischen Reflexlichtschranke und Reflektor frei ist.

Bei gewahlter Signalart ,dunkelschaltend’ ist der Transistor eingeschaltet, wenn der Lichtweg
zwischen Reflexlichtschranke und Reflektor vollstandig versperrt ist.

Der Schaltausgang liefert im eingeschalteten Zustand ein Spannungspotenzial von 24VDC. Im
ausgeschalteten Zustand ist der PNP-Transistor hochohmig.

Der Schaltzustand der Reflexlichtschranke wird typischerweise mit einer SPS oder einem
Kontrollgerat ausgewertet. Je nach Eingangseigenschaften kann ein Pull-down Widerstand
erforderlich sein.

Die Reflexlichtschranke ist je nach Reflektor flr Arbeitsreichweiten von bis zu 20 m ausgelegt. Die
Reflexlichtschranke ist einsetzbar bei der Materialverfolgung oder zur Prasenzerkennung in den
verschiedensten automatisierten Industrieanwendungen.
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2.2 Sicherheitsinformationen, Zusammenfassung (nicht bestimmungsgemafe Verwendung)

A

> B B bbbk B P

Der Betreiber / Errichter hat sich tber die flr seinen Einsatzbereich geltenden
Ex-Bestimmungen zu informieren und diese einzuhalten, das gilt auch fiir die vorzu-
nehmende Installation und Verlegung der Kabel und Leitungen. Bei Anwendung in der
Zone 21 ist durch die Installation der Anschlussleitung sicherzustellen, dass
elektrostatische Aufladungen nicht zu ztindfahigen Entladungen fihren kénnen.

Bei der Verwendung von Kunststoff-Reflektoren muss die projizierte Flache kleiner/gleich

20 cmz sein. Die Anforderungen der EN 1SO 80079-36 sind zu beachten.

Bei der Verwendung von Kunststoff-Reflektoren mit einer Flache grof3er 20 cm? bis
kleiner/gleich 80 cm? mussen die freiliegenden Kunststoffoberflachen von einem
leitenden geerdeten Rahmen umgeben sein. Die Anforderungen der EN ISO 80079-36
sind zu beachten.

Die Installation der Lichtschranke und des Reflektors darf nur von einer autorisierten
Fachperson mit den erforderlichen Fachkenntnissen zur Installation von elektrischen
Geréaten in explosionsgefahrdeten Bereichen erfolgen.

Die Anforderungen der EN 60079-14 sind zu beachten.

Die Reflexlichtschranke darf nicht zerlegt werden.

Wenn der Anschluss im explosionsgefahrdeten Bereich erfolgt:

Die Anschlussleitung des Senders und des Empfangers ist in einem Gehause anzu-
schlieen. Das verwendete Gehduse muss die Anforderungen einer anerkannten
Zindschutzart (nach EN 60079-0, Kapitel 1) erftllen.

Bei Beschadigungen oder Undichtigkeiten des Gehauses oder der Kabel- und
Leitungseinfiihrung ist das Gerat unverziglich aul3er Betrieb zu nehmen.

Externe Warme- oder Kaltequellen in Form von Strahlungsquellen, die die Oberflachen
des Betriebsmittels in unzuléassiger Weise erwarmen oder abkiihlen kénnen, sind nicht
zulassig und missen besonders beachtet werden.
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3 Definitionen — Technische Daten

Reflexlichtschranke

Gehausematerial VA
Abmessungen M42x1,5 x 147mm
Gewicht ca. 15009 (inkl. 5m Kabel)
Schutzart IP66
(Schutz gegen Staub und starkes Strahlwasser)
Spannungsversorgung 24VDC
Stromaufnahme ~40mA / <1W ohne Last
Anschluss Nr.-Kabel 4x0,75mm?2 abgeschirmt (typische Lange5 m)
Sendelicht LED 850...880nm, LED 650nm,
unsichtbar sichtbar

Schaltausgang Empfanger

Transistor PNP, kurzschlussfest 50mA

Signalart

Hellschaltend
(Option: Dunkelschaltend)

Schaltanzeige LED grin
Betriebstemperatur (Tamb) -20 bis +60°C
Lagertemperatur -20 bis +70°C
Gleichlichtfestigkeit > 80KLux
Zugriffszeit < 12ms/Schaltiibergang
Storunterdrickung Zwangssynchronisation
Reflektor Reflektoren gemaf Datenblatt

Alle Spezifikation: siehe Datenblatt

4 Vorbereitung des Produkts flr den Gebrauch

Reflexlichtschranke und Reflektor miissen gegeniiberstehend montiert werden.
Die zu Uberwachenden Objekte miissen den Lichtweg zwischen der Reflexlichtschranke und dem

Reflektor vollstandig belegen kdnnen.

Fur die Montage sind Betriebsanleitung und Datenblatter zu beachten.

5 Anschluss

5.1 Verdrahtung der Reflexlichtschranke
Die Verdrahtung der Reflexlichtschranke JP705 Ex und JP7051 Ex ist gemal Datenblatt

durchzufihren.
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5.2 PE-Anschluss an der Reflexlichtschranke

Anm. 3
Unterlegscheibe ¢4,5mm

Schraube M4x20

PE—Zeichen
Anm. 4

Anm. 3:  Anschluss fiir Kabelschuh mit Ring-Ose, Innendurchmesser 4,3mm,
AuRRendurchmesser maximal 9,5mm.

Anm. 4: Anschluss starrer Leiter: 4mm?2 bis 6mm?2
Anschluss flexibler Leiter mit Aderendhilse: 4mmz2.

Es darf immer nur eine von beiden Anschlussmdglichkeiten, gemar Anmerkung 3 oder
Anmerkung 4, genutzt werden!

5.3 Potentialausgleich am Reflektor

Bei Verwendung von Reflektoren mit einer freiliegenden Kunststoffoberflache von 20 cm? bis
80 cm2 muss der Rahmen elektrisch leitfahig zum geerdeten Montageort befestigt werden. Bei
isolierter Montage ist der Reflektor mit einem Potentialausgleichsleiter zu verbinden.

6 Kennzeichnung der Lichtschranken

O] MO} C€ 0158 EBERRE -
- e TN
Reflexlichtschranke: &1l 2D Ex tb NC TBO'C Db IP66 Sertificate Nowex t :
ATEX catro.:BVS 08 ATEX E 122 X szz_”wo‘_mm ° ov shield
J P705 EX IECEx COC ECEx. BVS 12.0029X . Dtﬂe of issue: 2022-03-24 Out 3
®I¥E[E] Temp.: 20 "C < Ta < +60 'C Made in Germany
A7 Artno 4130x... Fotodlektrk Pauly | 52368 Weme | _ _[——J° PE GN/YE
[®f5: Ser.no.:  C2A.8888 wiw.fotoelektrik-pauly.de
BIEM € o158 il +24VDC 1
- S e T
Reflexlichtschranke: &1 20 Ex tb NC TEOC Db P66 Sertificate Noc .
Serpremm e (@B o e
3 X . 3 =03
JP7051 Ex EEE Temp. —20 °C < Ta < +60 'C Made in Germany Out 3
54 Artno.:  4130MO1x... Folodkirk Py | 59368 Weme | _ 1 PE GN/YE
[E:fos Ser.no.:  C2A.8888 wiw.fotoelekrik—pauly.de
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7 Instandhalten und Reinigen

¢ Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten sind nur von ortskundigem und unterwiesenem
Fachpersonal durchzufiihren.

¢ Fur die Reinigung der Sichtscheibe nur ein feuchtes Tuch verwenden. Keine scharfen
Reinigungsmittel benutzen!

« Bei Beschadigung oder Undichtigkeit des Gehauses oder der Kabel- und Leitungs-
einfihrung ist das Gerat unverziiglich auf3er Betrieb zu nehmen.

« Reparaturen an dem Gerat selbst durfen nur bei dem Hersteller selbst ausgefuhrt werden.

8 Ersatzteil-Liste

Bezeichnung Typ Ausfliihrung Bestell-Code
Infrarotlicht- JP705 Ex /e2/5mK4/ir/24VDC [/h] oder [/d] | 4130x...

Reflexlichtschranke
Rotlicht-Reflexlichtschranke JP7051 Ex | /e2/5mK4/rl/24VDC [/h] oder [/d] | 4130MO1X...

Fur Bestellanfragen sind Typ, Ausfihrung und Bestell-Code mitzuteilen.

9 AulRerbetriebnahme des Produkts

+ Die AulRerbetriebnahme des Produkts darf nur von ortskundigem und unterwiesenem
Fachpersonal durchgefuhrt werden.

10 Anhang — Ergadnzende Dokumente

| Datenblatt | (Infra-)Rotlicht-Reflexlichtschranke D 41301 | 17.08.2023

D-59368 Werne, den 23.10.2023
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Entwurf und Ausfiihrung der Gerate und ihrer Elektronik sind geistiges Eigentum der "Firma Fotoelektrik Pauly GmbH". Innenschaltbilder kénnen daher aus
urheberrechtlichen Griinden nicht abgegeben werden. Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten. Nachdruck oder auszugsweise Kopien dieses
Dokumentes sind nur mit Genehmigung der "Firma Fotoelektrik Pauly GmbH" und mit Quellenangabe gestattet. Zuwiderhandlung strafbar.
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